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Požadavky

Vytvoření úplně nového nástroje

§ Součástí našeho nového VIS - MSEK

§ Finální produkt musí umožňovat srovnávání dat z různých zdrojů

§ Výsledky by měly být přístupné veřejnosti prostřednictvím 
webového rozhraní

§ Vše pod správou pracovníků ČTÚ



MSEK



Sklad 
souborů 
měření 

(nyní sftp)

0

Importér

- Načtení souborů dat měření
- Kontrola správnosti dat
- Korekce dat měření
- Import korigovaných dat 

do datového skladu

Analytik

- Načtení korigovaných dat 
z datového skladu a jejich 
využití pro specifické 
analýzy

Centrální 
datový sklad

Importér

- Výběr a načtení korigovaných 
dat z datového skladu 
a tvorba datových sad 
pro prezentaci na webu

WEB server

WEB  
interní

- Koridory
- Dálnice
- Obce
- Stacionární

WEB  
veřejnost

- Koridory
- Dálnice
- Stacionární

Podkladová mapa

Struktura řešení
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Prezentace pokrytí – měření dálnic
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Prezentace pokrytí – měření koridorů
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Prezentace pokrytí – měření koridorů
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Prezentace pokrytí – stacionární měření
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Prezentace pokrytí – stacionární měření
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Prezentace pokrytí – simulace



11 Zobrazení výsledků simulace pokrytí v 
kombinaci s výsledky terénního měření



12 Simulace vs. terénní měření s 
detailnějším zobrazením měřicích bodů
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Export a stažení dat
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Plány do budoucna

§ Rozšíření o další služby – pevné sítě, RLAN, rozhlas, televize…

§ Přidání dalších nástrojů – zobrazení aktualit, vyhledávání podle 
adres, měření vzdálenosti…

§ Napojení na další systémy Úřadu
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Děkuji za pozornost
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